








Dateiformat
• Adobe Illustr ator 8.0 oder höher 

  (eps- oder vektorisier te ai-Dateien)

• Adobe Photoshop 5.0 oder höher (nur für Bilder)

Schr iftar t
• Mac: Schr iftar t in Outline (bitte Font mitschicken)

• PC: Schr ift immer in Outline konver tieren

Format Druckfläche
• Flasche 500ml: 235,5 x 100 mm

• Flasche 750ml: 235,5 x 100 mm & 235,5 x 29 mm 

  (Oberkante)

Abstand zwischen Unter- und Oberkante: 95 mm 

(Mitte- Mitte).

Rundum Druck
Bei einem Rundumdruck über lappen sich der Anfang 

und das Ende des Druckbildes ger ingfügig auf der 

Rückseite der Flasche. Diese leichte Über lappung ist 

produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation. 

Als Alternative kannst du einen Druck mit einem 

5mm breiten Spalt im Druckbild wählen.

Obere Druckfläche der 750 Flaschen
Die Bedruckung des oberen Teils der 750 ml Flasche ist 

ein zusätzlicher Druckvorgang. Mit anderen Wor ten:

2- farbig oben und 2- farbig unten sind insgesamt 4 Farben. 

4- c Rasterdruck nach CMYK
Bei einem Entwur f mit CMYK- Aufbau kann es er forder lich 

sein, dass mit Hilfs farben gearbeitet werden muss. Kleine 

Texte können nicht in CMYK aufgebaut werden oder es 

muss zum Vollfarbdruck eine PMSFarbe hinzugefügt 

werden, weil eine speziell e PMS- Farbe gedruckt werden 

soll (Farbe des Logos). Jede zusätzliche Farbe bedeutet 

einen Mehrpreis. Gerne beraten wir Sie hierzu! 

Siebdruck
Für jede Druckfarbe brauchen wir ein Sieb.

Wir können maximal 12 Farben bedrucken (6 Farben 

pro Druckvorgang).

Vollfarbdruck 
Wenn wir einen Entwur f in Vollfarbe drucken, müssen Sie 

an den Stellen, wo sich die Farben berühren, Toleranzen 

von 0,5 mm akzeptieren. Wenn der Vollf arbdruck in CMYK

aufgebaut wird , ist das Endergebnis matt, gepixelt und kann 

von der Bildvorl age (leicht) abweichen. Das verwendete 

Rastermass ist 34 dpi. 

Bedrucken farbiger Tr inkflaschen
Beim Druck farbiger Tr inkflaschen muss ein weisser Vordruck 

verwendet werden. In manchen Fällen ist wegen des verkleiner ten 

Vordrucks eine Umrandung sichtbar. Diese ist produktionsbedingt  

unvermeidbar und stell t keinen Grund zur Reklamation da. Mit 

dem weissen Vordruck ist ein zusätzliches Sieb und ein zusätzlicher 

Druckvorgang verbunden. Wenn bereits eine weisse Farbe 

Bestandteil des Entwur fs ist, fallen keine Mehrkosten an.

Dunkelfarbige Flaschen +
Oberseite des Shanti- Verschlusses
Dunkle Flaschen und die Shanti-Verschlüsse sind für Kratzer und 

leichte Beschädigungen leider sehr anfällig . Es sind daher keine

Gründe zu einer Reklamation.

Druckvorlagen
Um einen Entwur f zu machen stellen wir kostenfreie Druckvorlagen 

(Schablonen) zur Ver fügung.

Format de fichier
• Adobe Illustrator 8.0 ou plus récent (fichier eps ou vector ai)

• Adobe Photoshop 5.0 v (uniquement pour des photos)

Caractères

• Mac: caractère en Outline (s.v.p. envoyez la police)

• PC: Photoshop 5.0 v (uniquement pour des photos)

Format sur face d’impression
• Flasche 500ml: 235,5 x 100 mm

• Flasche 750ml: 235,5 x 100 mm & 235,5 x 29 mm 

  (bord supérieur)

Distance entre bord inférieur et bord supérieur:  95 mm 

(de coeur à coeur).

Impression circulaire

se chevaucheront légèrement sur le dos de la bouteille.
 Ce léger chevauchement est lié à la production et ne
 

constitue pas un motif de réclamation.

Comme alternative vous pouvez choisir une 

impression avec une aper ture de 5mm.   

Impression sur le bord supérieur de 750 ml
Une impression sur le bord supérieur de bidon à 750 ml sera 

considérée comme une tir age supplémentaire. Ainsi, 2 couleurs 

au-dessus et 2 en dessous signifient une impression de 4 couleurs. 

Impression en quadr i (CMYK)
Pour un projet avec une struct ure en quadrichromie (CMYK), 

c’est éventuellement évident de travailler  avec de couleurs 

auxiliair es. Les petits textes ne p euvent pas être constitués en 

CMYK ou vous devez ajouter une couleur PMS à l’impression 

pleine couleur, parce que couleur PMS spécifique doit être i

mprimée (couleur du logo). Un prix supplémentaire est dû pour 

chaque couleur supplémentaire. Renseignez-vous au préalable. 

Impression sérigraphie
Pour chaque couleur d’impression on a besoin d’une écran.

On peut imprimer maximal 12 couleur (6 couleurs par 

processus d’impression).

Une impression en pleine couleur 

Si vous imprimez un dessin entièrement en pleine couleur, 

vous devez accepter une tolérance de 0,5 mm aux endroits 

où les couleurs se touchent. Quand l’impr ession en pleine 

couleur sera effectuée comme méthode CMYK, le résultat

final  sera mate, pixélisé et pourr a différer du visuel. La taille 

de la grille utiliséeest de 34 dpi. 

Impression sur des bidons color és
Si vous impr imez sur des bidons colorés, il est nécessaire 

d’util iser une souscouche blanche. Dans cer tains cas, vous 

devez accepter qu’un contour soit visible, en raison de 

l ’échelle réduite de la sous- impression. La sous- couche 

demande pour un écran supplémentaire et requier t donc un 

passage d’impression additionnel. Si une couleur blanche fait 

déjà par tie du design, il n’y aura pas de coûts supplémentaires.

Les bidons foncés + 
par tie supérieur du Shanti bouchon
Les bidons et les bouchons Shanti sont malheureusement 

tr ès sensibles aux rayures et aux légers dommages. 

Cela doit être accepté.

Templates
Pour créer un design nous vous offr ons des modèles 

d’impression gratuits.�


